Таблица 3. Технические данные котла «СЕВЕРЯНИН» 7,5 и 10 кВт
	Номинальная мощность
	кВт
	7,5
	10

	Количество ступеней
	N
	2 (5 и 2,5кВт)
	2 (6,6 и 3,3кВт)

	Примерный отапливаемый объем
	м³
	265
	350

	Ток потребляемый по каждой фазе
	А
	34
	12
	45,5
	16

	Номинальное напряжение
	В
	220
	380
	220
	380

	Частота
	Гц
	50
	50
	50
	50

	Условное обозначение рода тока
	 
	1Ф~
	3N~
	1Ф~
	3N~

	Класс защиты
	 
	1

	Степень защиты
	 
	IP 21

	Давление в системе
	бар
	1,5-2,5

	Регулирование котлового контура
	°C
	плавная 0-90°C

	Регулирование по t° в помещении
	°C
	плавная 5 -30°C

	Масса общая без воды
	кг
	7

	Объем котловой воды
	л
	2

	Размеры:
	 
	 

	ширина
	мм
	750

	высота
	мм
	200

	глубина
	мм
	170

	Присоединительные патрубки котла:
	 
	 

	подающий трубопровод
	 
	2*Gнар, 1"

	обратный трубопровод
	 
	2*Gнар, 1"


Таблица 4. Выбор сечения подводящего кабеля.

	Мощность, кВт
	7,5
	10

	Сечение провода при номинальном напряжении 220В, мм2
	4
	6

	Сечение провода при номинальном напряжении 380В, мм2
	1,5
	2,5


Внимание!!! Подводящий провод обязательно должен быть с двойной изоляцией.
Подключение реле потока

-  реле потока в гидравлической схеме устанавливается на входе в котел.

- реле потока (для электрокотлов 7,5 и 10кВт) крепить только в горизонтальном положении, при этом электрический блок самого реле потока должен находиться вверху.
-реле потока подключается к клеммам подключения комнатного термостата, расположенным в блоке автоматики электрокотла, при этом комнатный термостат должен быть подключен последовательно с реле потока. Запрещается параллельное подключение комнатного термостата и реле потока.
ПРИМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.
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Рис.2  Схема подключения котла в отопительную систему. 

1.Котел 

2.Группа безопасности котла c манометром

3.Обратный клапан

4.Циркуляционный насос

5.Запорная арматура

6.Отопительные приборы

7.Расширительный бак

8.Сливной кран

9.Воздухоотводчик

10. Реле потока (только для котлов 7,5 и 10кВт)
Электросхема котла 7,5 и 10кВт
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Подключение котла к электросети
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  При подключении котла от сети номинальным напряжением 220В устанавливается перемычка (1)к клеммам L1,L2,L3. Фазовый провод (2) подключается к клемме L2, нейтральный провод (3)к клемме N (рис.2)

Рис.2 Подключение к сети 220В
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  При подключении котла от сети номинальным напряжением 380В перемычка (1) не устанавливается. Фазовые провода(2) подключаются к клеммам L1,L2,L3, нейтральный провод (3) к клемме N (рис.3)

Рис.3 Подключение к сети 380В










