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1. Назначени применения. 
Клапан предназна а рабочей среды в атмосферу или в отводящий трубопровод 
при превышении д пустимого на паровых или водогрейных котлах, сосудах, 
трубопровод  ей среды может использова яной пар, воздух, 
этиленгликоль, пр  , природный газ, СУГ и другие жидкие и газообразные среды, 
нейтральные по о   латуни и тефлону. Клапан соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.085-2002 О

 
2. Технич к ристики              

Таблица 1 

Диаметр условного , Ду ПАСПОРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛА АН ПРЕДО АНИТЕЛЬН Й МАЛОПОДЪЕМНЫЙ
У ИННЫЙ  РЕ УЛИРУЕМЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

 

  
 

1 

е и область 
чен для сброс
авления  сверх  до

ах. В качестве рабоч
опиленгликоль
тношению к

ться вода, вод

и Г СТ 24570-81* . 

ие хес аракте

прохода
№ Характер

1/2" 3/4" 1" 1 
1/4" 

1 
1/2" 

2" 2 
1/2" 

3" 

истика 

1 Диам се  19 25 31 38 63 76 етр дла,d, мм 13 48 
2 Площ

(нетто), F, 
98 4,19 7,45 10,9 30,1 41,8 адь седла 

см2 
1,29 1, 17,0 

 
 
3 

Расче  
по
(1 ,

0,95 1,25 1,55 1,9 3,15 3,8 тная высота 0,65 2,4 
дъема золотника  
/20d) h, мм 

4 
я

ча ,S,
см2 

Расчетная площадь 
сечени  проточной 

0,27 0,57 0,98 1,51 2,27 3,62 6,23 9,07 

сти (S=3,14dh), 

5 Да
настройки
вление 

1,Рн, бар 
1-12 

6 Давление заводской 
настройки, Рн0 

3,0 

7 Да
от я
вление полного Рп=1,1Рн 
крыти , Рп,бар 

8 До е
да е 

Рнпуска мое 
влени за 

клапаном2,Рв 

Рв=0,1  

9  
за ия,

РнДавление
крыт Рз 

Рз=0,9  

10 ал
у

 с  

 Максим ьная 
температ ра 
рабочей реды,ºС

180

11 Ко ц
3 д

с ицуэффи иент 
расхода ля 
жидкостей 

м.табл  2 

12 Ко
ра д  
газ

с ицэффиц
схода4 

иент 
ля пара и 

а 

м. табл
 

у 2 

13 Допускаемые 
протечки в затворе 
при рабочем 
давлении, см3/мин 

0 

ПС - 350 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
14 Температура 

окружающей 
среды,ºС 

-25 -+60 

15 Ресурс, циклов 5000 

16 Наработка на отказ, 
циклов 

2000 

17 Срок службы ,лет 15 

1- максимальное устанавливаемое давление при котором клапан закрыт и обеспечивает герметичность 
системы(при отсутствии давления в отводящем трубопроводе); 

 максимально допустимое давление в отводящем трубопроводе (противодавление), при котором клапан 
сохраняет свои настроечные характеристики; 

 отношение  фактической пропускной способности к пропускной способности, рассчитанной без учета 
сопротивления клапана ; 

- отношение фактической пропускной способности к пропускной способности, рассчитанной через 
идеальное сопло; 

 

ица 2. Коэффициенты расхода для газов и жидкостей. 

ти, для Ду:                                

2-

3-

4

Табл

Коэффициент расхода для газа и жидкосРн, 
бар 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 
1,0 0,142 0,103 0,127 0,146 0,143 0,139 0,143 0,137 
2,0 0,14 0,101 0,125 0,144 0,141 0,137 0,141 0,135 
3,0 0,137 0,099 0,122 0,141 0,138 0,134 0,138 0,132 
4,0 0,136 0,099 0,121 0,14 0,137 0,133 0,137 0,131 
5,0 0,136 0,098 0,121 0,14 0,136 0,133 0,137 0,131 
6,0 0,136 0,098 0,121 0,14 0,136 0,133 0,137 0,131 
7,0 0,136 0,098 0,121 0,14 0,136 0,133 0,137 0,131 
8,0 0,135 0,098 0,12 0,139 0,136 0,132 0,137 0,13 
9,0 0,135 0,098 0,12 0,139 0,136 0,132 0,136 0,13 
10,0 1 0,135 0,098 0,12 0,139 0, 35 0,132 0,136 0,13 
11,0 0,135 0,098 0,12 0,138 0,135 0,132 0,136 0,13 
12,0 0,134 0,097 0,12 0,1  0,131 0,135 0,129 38 0,135

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
Клапан со  10. 
Золотник  7, 
защищающ мощи регулировочного винта 1 с 
контрящей  
положение  
винта. Пре открытие золотника со 
сбросом  с
Клапан не тся п5.2 
ГОСТ 12.2.

 
4. Мат л н х л

л

Поз. Дет р . ль р

Устройство и принцип работы.  

стоит из корпуса 9, в котором расположен золотник (тарелка) 8 с прокладкой
 через толкатель 5 подпружинен пружиной 4, расположенной в стакане

и поем пружину от внешних воздействий. Пр
 гайкой 2 можно регулировать степень предварительного сжатия пружины, изменяя

л для регулировочного упорной втулки 6. Стакан закрыт пробкой 3 , имеющей кана
 и вышение давления настройки вызывает сжатие пружины

череды рез выходной патрубок. 
т о допускае имее  приспособления для принудительного открывания, чт

085-2002 и п.5.5.4. ПБ 10-115-96. 

ериа ы ос овны дета ей 

Таб ица 3 
аль Мате иал Поз Дета Мате иал 

1 Рег во  
ви

ь  ньулиро чный
нт 

Латун  ЛС 59-
1 

7 Корпус
1" 

клапана 
1/2"-

Лату  ЛС59-1 

2 Ко ая
гай

ь  
"

зантрящ  
ка 

Латун  ЛС59-1 7* Корпус клапана 
более 1  

Брон  БрОЦС5-
5-5 

3 Пр ь и ньобка Латун  ЛС59-1 8 Золотн к Лату  ЛС59-1 
4 Пр  

о
 1 ньужина Сталь

оцинк ванная 
С72 

9 Стакан /2"-1" Лату  ЛС59-1 

5 То   , за
5-5 

лкатель Латунь ЛС59-1 9* Стакан более 1" Брон  БрОЦС5-

6 Втулка упорная Латунь ЛС59-1 10 Прокладка Тефлон  P.T.F.E 
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5. Номенк

Таблица 4 

D   C CH H4 5 Вес, гр. 

латура и габаритные размеры Таблица 6. Расход насыщенного пара через клапан
 насыщенного пар

 
а в кг/час, для Ду: Расходρ, 

кг/м3
Рн
ба  1/2" 3" 

, 
р 1/2" 3/4" 1" 1 

1/4" 
1 1/2" 2" 2

1,109 1, 7 57 101 140,5 N A B C D  O CH1 H2 3 C CH CH6E
1/2 5 2  28  29 378 

0 4,34 6,64 14,1 25 36,
1,621 2," 5  12  34 94  13 17 25  29 12 12 

3/4 3 5  1 3  34 584 
0 6,34 9,68 20,54 36,5 53,6 83,3 147,6 205,3 

2,124 3,0 8,21 12,55 26,6 47,2 69,3 107,7 190,82 265,4 
2,61 4, 326,5 

" 6  14  41 13 3  19 23 30  34 14 14 

1 5 2  33  40  792 
0 10,1 15,4 32,7 58,1 85,2 132,5 234,8 

3,111 5," 7  15  49 119  25 25 33  40 14 14 

11/ 9 0  43  53  1 444 
0 12 18,4 38,86 69,1 101,4 157,6 279,3 388,4 

3,6 6,4" 8  19  55 147  31 27 42  53 17 17 

11/ 99 1  50  60  2 034 
0 14,1 12,5 45,5 80,9 118,7 184,5 327 454,7 

4,09 7,0 16 24,4 51,6 91,8 134,6 209,3 370,9 515,9 
4,51 8,2"  21  65 161  38 31 50  60 20 20 

2 23 0 57  73  3 202 
0 17,7 27,1 57,3 101,8 149,4 232,2 410,2 572,3 

5,051 9," 1  23  82 173  48 37 58  73 20 20 

21/ 75 63 89  6 000 
0 19,71 30,1 63,8 113,4 166,4 258,6 458,4 637,5 

5,54 10,2" 146 300 108 225  40 72  89 23 23 

3 60 2 90  00 8 000 
0 21,6 33 70 124,3 182,4 283,6 502,6 699,0 

6,03 11,0 23,49 35.9 76,3 135,2 198.3 308,3 546,3 760 
6,5 12,

" 1  330 114 40  76 40 78 1  100 23 23 

6. 
0 25,27 38.7 82 145,8 213,9 332,5 589,3 820 

Осн н о ния  ра  ов ые пол же  по счету Таблица 7. Расход воды  (при 20ºС ) через клапан. 

Р
 

6.1. Давле я ул

,1Рр Рв, г  – ра ое и чно ени сте  – по давления на 
  по яще лапа боп а; Р ти ени хо апана (при 

 в еру 

Про ая нос лап G, мо ре я ицам 5,6,7 
ход иве пр сб тмо ) формуле: 

ние настр  клап а  вычиойки ан сляетс по форм е: 

Рн= 1 +Рт+ де Рр счетн збыто е  давл е в си ме; Рт тери 
участке двод го к к ну тру ровод в – про водавл е на вы де из кл
сбросе атмосф =0). 

6.2. пускн способ ть  к ана  кг/час жет оп делятьс по табл
(рас пр ден и росе в а сферу или по 

: ( ) ,0ρ 5
2 ⋅⋅= FК ,  

:  К1- фиц свой ра на но ; д гр 0,753, для 
осте 59; здух 7);
 – к цие хода ли
2 – ици авле ля г 2=Р я й 2

Таблица 5. Расход воздуха через клапан 
Расход воздуха в кг/час, для Ду: 

1 α⋅ ⋅ КG
где
жид

коэф
й – 1,

иент 
для во

ств па
а – 0,7

  (для 
  

сыщен го -0,76 ля пере етого –
к

       α оэффи
коэфф

нт рас
ент д

  , (таб
ния ( д

ца 1); 
азов К       К 1+1, дл жидкосте  К =P -P2 1 ), бар;  

       F

асход воды  в кг/час, для Ду: Рн, 
бар 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 
1,0 1 7 93 295 624 1109 1627 2530 4484 623
2,0 269 410 871 1548 2271 3530 6257 8703 
3,0 322 493 1043 1854 2720 4229 7494 10424 
4,0 369 565 1195 2126 3118 4848 8591 11950 
5,0 411 628 1329 2364 3468 5390 9553 13287 
6,0 453 693 1467 2608 3827 5949 10543 14664 
7,0 488 745 1578 2805 4116 6397 11338 15771 
8,0 519 794 1680 2987 4383 6613 12036 16793 
9,0 550 841 1779 3164 4642 7216 12788 17786 
10,0 5  78 885 1872 3329 4884 7592 13455 18714
11,0 6 1967 3483 5111 7944 14079 19581 05 926 
12,0 6-  ая адь  клапан мм2 ( ица

       ρ –  плотность среды при расчетных условиях, кг/м3; 
       Р

расчетн площ сечения а, табл  1); 30 965 2042 3631 5328 8282 14677 20414 
6.3. В соо луатации 
паровых к ов тлов и водонагревателей с 
температу на 
подбирает
ndh=0,
n – количе  –диаметр ; h – высота п ана в см, Q-  
максималь тельность кот
Таблица ст егата, которую может обслужить один 

клапан, рассчитанная по формуле п.6.3. 

Ду 
клапана 

2" 

тветствии с требованиями п. 5.2.14 «Правил устройств и безопасной эксп
1 – максимальное избыточное давление перед седлом клапана, бар; 

       Р2 – максимальное избыточное давление после клапана, бар. 
отл  с давлением пара до 0,7 кг/см2, водогрейных ко
рой теплоносителя до 115ºС»   диаметр седла предохранительного клапа
ся из условия: 

0ρ, Рн, 000 03Q, где: кг/м3 бар 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 
2,33 1,0 6,38 9,79 20,66 36,73 53,88 83,76 ство клапанов, d седла в см одъема тарелки клап

ная производи
 8. Максимальная мощно

ла в ккал/час. 
ь теплового агр

 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 2 1/2" 3" 

148,44 206,47 
3,50 2,0 9,44 14,44 30,57 54,36 79,75 123,97 219,71 305,59 
4,66 3,0 12,32 18,84 39,88 70,88 103,99 161,66 286,49 398,48 
5,83 4,0 29 38 ,47 7 200, 5, 494,51  15,  23,  49  87,9  129,06 61 35 53 
6,70 5,0 18,24 27,90 59,04 104,98 154,02 239,49 424,31 590,17 
8,16 6,0 44 79  4 , 8, 70 21,  32,  69,4 123,  181 04 281,42 49 74 693,
9,33 7,0 24,41 37,31 78,97 140,41 206 320,22 567,51 789,35 
10,49

Мощность
агрегата, 
КВт 

8 2 445, 32,7 69,8 120,  185,8 279, 4 767,3 1117 

 
6.4. По требованиям п.5.1. ГОСТ  24570 –81* ,необходимая пропускная способность клапанов  
для водогрейных котлов определяется из условий пропуска вскипевшего теплоносителя: 

 8,0 27,35 41,82 88,49 157,35 230,85 358,84 633,95 884,54 
11,66 9,0 30,34 46,39 98,18 174,58 256,13 398,14 705,59 981,41 
12,83 10,0 33,31 50,94 107,81 191,69 281,24 437,17 774,76 1077,6 
14,00 11,0 36,26 55,48 117,83 208,63 306,08 475,78 843,2 1172,8 
15,16 12,0 39,11 59,95 126,87 225,59 330,97 514,47 911,76 1268,2 
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час; 

парения ,кДж/кг.  
пропуск пара в 

. Указания

лапан должен монтироваться таким образом, чтобы регулировочный винт находился наверху 
в ьном нии
л чени ой ы д быт нь двойно ади ения седла 
редохранительного клапана (п.8.12 С 35-
с ойство зап ных устр ств на по  у убопров доп скается. 
л ан должен станавл я на ии более, че  1 м от з щищаемо  агрегата. 
тводящий от клапана трубопровод должен иметь устройство для разрыва струи. 
ри расположении на одном патрубке нескольких предохранительных патрубков, площадь 
перечного сечения патрубка должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения седел 

одов не 

 
х в разделе 
авлическом 

ывание клапана 
обходимо проверить не менее 5 раз. Настроечное положение регулировочного винта 

 гайки необходимо  повторно 
рои  

 связи  из ени, перенастройку 
лапан ле

. У ло портировки 
овиям хранения 3 по 

ности и способы их устранения 
Неисправность Причина Способ устранения 

G> Q/γ,  где: 
G –  суммарная пропускная способность клапанов, кг/
Q -  теплопроизводительность котла, Вт; 
γ – теплота ис
Для паровых котлов пропускная способность клапана должна  обеспечивать 
количестве паропроизводительности установки. 
 
7
 

 по монтажу. 

К
в ертикал

ощадь се
 положе
я отводн

. 
  трубП

п
олжна 
НиП II-
водящем

ь не ме
76). 
клапан

ше й площ

де не 

 сеч

У тр
ап

ор
 у

ой
иватьс

д
расстоян

к 
не 

тр
м

о
а

у
гоК

О
П
по
клапанов. 
Отбор рабочей среды от патрубков и участков подводящих к клапану трубопров
допускается. 

8. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Клапан должен    эксплуатироваться    при давлении и температуре, изложенны
2.Настройка клапана на  необходимое давление срабатывания производится на гидр
стенде или на смонтированной системе  при ее опрессовке. При этом срабат
не
ф
п
иксируется затяжкой контрящей гайки. После затяжки

звести испытание клапана на срабатывание. 

В   с менениями физических свойств пружины с течением врем
к а с дует проводить не реже, чем  через 12 месяцев. 

вия хра9 с нения и транс
Клапаны  должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по усл
ГОСТ 15150-69. 

10.  Возможные неисправ

При  снятом Пружина клап
трегулировочном винте 

лапан срабатывает на 

ана не 
соответствуе  
расчетным 

Заменить пружину. 

к
давление, более 1 бар характеристикам 
При настройке клапан Попадание Разобрать клапан
с
н
рабатывает каждый раз 
а новое давление 

механических 
частиц под 
направляющие 
полозья тарелки 

. Очистить 
направляющие полозья 
тарелки. 

 
 

11. йные обязательства. 
Изготовитель гарантирует соответствие предохранительных клапанов  требованиям 
безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, 
хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия распространяется на  все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникши по вине потребителя в результате  
нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаранти
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ OR 1831 
 

Ду 1/2" 
 

3/4" 1" 1 
1/4" 

1 
1/2" 

2" 2 
1/2" 

3" 

К-
во,шт 
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Продавец        _________________                                     торгующей организации 
Гарантийный срок  - 12 месяцев со дня продажи 
Рекламации и претензии на качество товара  принимаются по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, тел/факс 
(812)3247742, 5674814 
При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие 
документы: 

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются: 
- название организации или Ф.И.О. покупателя; 
- фактический адреса покупателя и контактный телефон; 
- название  и адрес организации, производившей монтаж; 
- краткое описание параметров системы,  в которой использовалось 

изделие; 
- краткое описание дефекта. 

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция). 
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие. 
4. Настоящий гарантийный талон. 
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