
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ

VALTEC VT 1831

VT 1831

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 � максимальное устанавливаемое давление при котором клапан закрыт и обеспе�
чивает герметичность системы(при отсутствии давления в отводящем трубопроводе)
2 � максимально допустимое давление в отводящем трубопроводе (противодавление), 
при котором клапан сохраняет свои настроечные характеристики

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

устройство принудительного открывания позволяет использовать 
клапан в котельных и тепловых пунктах, где требуется периодическая 
проверка срабатывания клапана по требованиям  ГОСТ 12.2.085�2002 
и ГОСТ 24570�81*

отсутствие рычажного механизма предохраняет клапан от случайного  
или несанкционированного открытия

тефлоновая золотниковая прокладка предохраняет  клапан 
от  «залипания» в результате  отложения солей жесткости (накипи)

возможность настройки клапана позволяет  использовать его  
даже после  естественных  временных изменений физических свойств 
пружины

центрующий конус предохраняет золотник от возможности перекоса

устройство
принудительного
открывания



Номенклатура и габаритные размеры

Расход воды  (при 200 С ) через клапан
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